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BESCHRUVING VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR
TIUDELJKE TECHNISCHE INSTALLATIES DIE VOORZIEN ZIJN IN DE FINANCIERING

1. ELEKTRICITEIT

De elektrische laagspanningsinstallatie is niet meer gecontroleerd sinds het vertrek van het
rusthuis in maart 2017.

Het is derhalve om redenen van veiligheid en comfort onmogelijk het gebruik toe te staan van
de stopcontacten en de verlichtingscircuits, waarvan de staat niet kan worden verzekerd.
Alleen de noodverlichting en branddetectie- en inbraakbeveiligingsinstallaties mogen in
werking blijven in de zones voor tijdelijk gebruik.

Voor alle andere elektrische behoeften (met inbegrip van verwarming, zie hieronder) zal de
beheerder-codrdinator zelf voor de distributie vanuit de elektrische schakelborden zorgen (zie
plannen). Vanaf deze schakelborden zal de beheerder-coérdinator door een erkende
elektricien de aansluiting met meting laten uitvoeren van alle toevoerleidingen die bestemd
zijn voor de voeding van de verdeelkasten en die nodig zijn voor de distributie van energie op
de site, volgens zijn project.

Deze aansluitingen zullen worden uitgevoerd door de beheerder-codrdinator, die zijn plannen
ter goedkeuring voorlegt aan het OCMW. Elektriciteitsplannen van de exploitatiesituatie vooér
de sluiting (<2017) zullen op verzoek beschikbaar zijn.

2. VERWARMING

Momenteel worden nog slechts enkele afgebakende zones verwarmd vanuit de centrale
stookruimte die is geinstalleerd in een paviljoen op de OOSTELIKE binnenplaats (buiten de
perimeter van het gebruik).

De verwarmingsinstallatie is momenteel niet meer operationeel of betrouwbaar en kan niet
worden gebruikt voor het project inzake tijdelijk gebruik, aangezien dit een te groot risico zou
inhouden wat betreft defecten en verbruik. Zij zal derhalve védér de gebruiksperiode worden
uitgeschakeld. Eventuele verwarmingsbehoeften zullen dus moeten worden verzekerd door
de elektrische panelen en het beschikbare vermogen.

3. SANITAIR WATER

De watervoorziening in het gebouw is momenteel strikt beperkt tot de sanitaire voorzieningen
van één blok op de begane grond. Alle andere sanitaire toestellen worden niet meer van water
voorzien.

Gezien de algemene toestand van de leidingen zal in eventuele extra behoeften moeten
worden voorzien door de beheerder-co6rdinator vanuit de meter die zich in het
keukenpaviljoen in de kelder bevindt.

Deze aansluitingen zullen worden uitgevoerd door de beheerder-codrdinator, die zijn plannen
ter goedkeuring zal voorleggen aan het OCMW.



Een nieuwe aansluiting van het gedeelte dat nu nog van sanitair water wordt voorzien, zal
eveneens door de beheerder-coérdinator moeten worden uitgevoerd, volgens hetzelfde
principe en vanaf hetzelfde vertrekpunt in het keukenpaviljoen.

4. OPENINGEN VOOR BODEMONDERZOEK

Er wordt verzocht alle openingen in de grond op te vullen door de viloerstenen, na opvulling
met gestabiliseerd zand, weer viak te leggen.

5. DIVERSE SCHEIDINGSWANDEN OM DE TOEGANG VOOR HET PUBLIEK OF DE
GEBRUIKERS TE BEPERKEN

Afhankelijk van het project zal de beheerder-coordinator alle scheidingswerkzaamheden en
de installatie van tijdelijke deuren uitvoeren die nodig kunnen blijken om te voorkomen dat
personen de niet-toegestane delen van het gebouw betreden.

Deze scheidingswanden zullen door de beheerder-coordinator worden geplaatst, zonder de
geklasseerde delen en structuren te beschadigen, en zullen aan het einde van het gebruik
volledig door hem/haar worden ontmanteld.
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NB : Het schematische uitvoeringsplan TS is ter indicatie in de bijlage opgenomen (bijlage 4
POT_plan principles_TS). De precieze plannen voor de water- en elektriciteitsdistributie zullen
door de beheerder-codrdinator moeten worden opgesteld en ter goedkeuring aan het OCMW
van de Stad Brussel worden voorgelegd.



